
Технологическая инструкция по применению  

эпоксидного состава "ECP PUR  

TANKGUARD 412" 
 

Подготовка состава "ECP PUR TANKGUARD 412» применению 

1. Вскрыть емкость с составом (Основа компонент А (поставляется 22 кг.) 

2. Перемешать ведро до получения массы однородной консистенции (5-10 минут). 
3. Для данного состава использовать промышленный миксер, высокооборотистую дрель 

или шуроповёрт с повышенной мощностью. «Венчик»/насадку рекомендуется 

использовать с функцией подъёма состава при перемешивании. 

По необходимости развести перемешанный состав разбавителем до 10% по массе и перемешать. 

4. Для разбавления состава использовать оригинальный растворитель «ECOSolv до 10% по 

массе, допустимо использовать эквиваленты, такие как сольвент нефтяной ГОСТ 10214- 

78, толуол, ксилол от компании НХК АРИКОН. За использование эквивалентов 

производитель ответственности не несёт. 

 

           4.1. Вскрыть отвердитель (поставляется в вёдрах по 3 кг.) 

           4.2 Добавить отвердитель в полученную консистенцию основы в пропорции: на 100 граммов основы, не           

менее 14 граммов отвердителя. Допускается добавления отвердителя до 35 граммов, для ускорения полимеризации и 

увеличении жёсткости покрытия. 

 

5. ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ СОСТАВОВ ECP PUR 2K НА ОТЛИП ОТ 180 до 360 мин, ДО 

ВВЕДЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВЫДЕРЖИТЬ НЕ МЕНЕЕ 48 ЧАСОВ ПРИ 

ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ  не ниже 50 %. и t ° +20 °С. Для эксплуатации под 

технические жидкости не менее 5 дней. 

 

Нанесение составов ECP PUR TANKGUARD 412 

1. Нанесение кистью: 
Кисть должна быть из натуральной щетины, чистой от пыли и других загрязнений. Разбавления 
состава «ECP PUR TANKGUARD 412» разбавителями в стандартных условиях не требуется. 

2. Нанесение валиком: 

Валик должен быть из материала, стойкого к органическим растворителям, чистым от грязи, 
ранее использованных ЛКМ. Разбавления состава «ECP PUR TANKGUARD 412» в стандартных 

условиях не требуется. 

3. Нанесение методом пневматического распыления: 
Оборудование должно быть чистым от загрязнений, ранее использованных ЛКМ. Разбавление 

в соотношении до 10 % по весу. Давление воздуха 0,2-0,3 МРа (2-3 bar). Диаметр сопла 1,3-1,5 

мм. 

4. Нанесение методом безвоздушного распыления: 

Оборудование должно быть чистым от загрязнений, ранее использованных ЛКМ. Разбавление 

в соотношении до 5 % по весу. Давление 8-12 МРа (80-120 bar). Диаметр сопла 0,015-0,021 

дюйма или 0,38-0,59 мм. 

5. Нанесение методом окунания: 

Разбавление «ECP PUR TANKGUARD 412» при необходимости в соотношении до 15% по весу. 
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