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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И/ИЛИ 

ПОСТАВЩИКЕ 

1.1 Наименование продукции: Грунт-эмаль «ECP PUR Zinc» цинконаполненный полиуретановый 
однокомпонентный 

1.2 Использование по назначению: Грунт- эмаль «ECP PUR Zinc» предназначен для холодного цинкования 

конструкций из стали, труб и металлоконструкций различных сплавов, 

для получения долговременной (более 20 лет) антикоррозионной защиты 

металлических  поверхностей,  эксплуатируемых в  различных 

климатических условиях и, подвергающихся  воздействию 

агрессивных факторов промышленной атмосферы. Покрытие обладает 

хорошей адгезией к металлу, высокой твердостью, стойкостью к 

воздействию морской и пресной водам, нефтепродуктам. 

Грунт-эмаль «ECP PUR Zinc» применяется в качестве протекторной 

грунтовки в комплексных системах лакокрасочных покрытий для 

антикоррозионной защиты. В качестве финишного покрытия в данной 
системе допускается применение   эпоксидных или полиуретановых ЛКМ. 

Грунт-эмаль «ECP PUR Zinc» применяется и в качестве самостоятельного 

(двух-трехслойного) противокоррозионного покрытия для 

антикоррозионной защиты: насосного и емкостного оборудования, 

трубопроводов, строительных металлоконструкций, мостов, портов, 

железнодорожного транспорта, морских и речных судов. Покрытие 

сохраняет защитные свойства при перепаде температур от минус 
40°С до плюс 200°С . 

1.3 Производитель и поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «Экопигмент» 

1.4 Адрес компании: 141009, Московская область, город Мытищи, Олимпийский проспект, 

строение 10, помещение 7, офис 111Д 

1.5 Круглосуточная поддержка: 8 (495)741-90-63 

1.6 Е-mail: info@ecopigment.ru 

mailto:info@ecopigment.ru
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2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ ПО СГС 

2.1 Классификация 

(Предупредительная маркировка). 

4 класс, продукция малоопасная 

2.2 Сигнальное слово. Осторожно 

2.3 Знаки опасности. 
 

  
Пламя Восклицательный знак 

 
 

Опасность для окружающей среды 

2.4 H-Фазы 

(Указания на опасность). 

Н226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом 

взрывоопасные смеси; 

Н302: Вредно при проглатывании; 

Н315: При попадании на кожу вызывает раздражение; 

Н319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; 

H335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей; 

Н410: Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными 

последствиями 

2.5 P-Фазы 

(Указания на опасность). 

Меры по безопасному обращению (предотвращение): 

- Р201+Р202: Перед использованием пройти инструктаж по работе с 

данной продукцией и ознакомиться с инструкциями по технике 

безопасности; 
- Р210:Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/открытого 

огня. Не курить; 

- Р233:Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке; 

- Р240:3аземлить металлические части электроустановок и 

электрооборудование*; 

- Р241:Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение; 

- Р242:Использовать искробезопасные инструменты; 

- Р243: Беречь от статического электричества; - 

- Р261: Избегать вдыхания газа/пара/пыли/аэрозолей; 

- Р264: После работы тщательно вымыть руки; 

- Р271:Использовать только на открытом воздухе или в хорошо 

вентилируемом помещении. 

- Р273: Избегать попадания в окружающую среду: 

- Р280:Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. 

Меры по ликвидации ЧС (реагирование): 

-Р302+Р352:ПРИ   ПОПАДАНИИ    НА    КОЖУ:    Промыть    большим 

количеством воды с мылом. 

-Р304+Р340+Р312:ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой. 

Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. 

- Р321 Специальные меры первой помощи: 

-Р332+Р311:При возникновении раздражения кожи обратиться за 

медицинской помощью; 

-Р362+364:Снять всю загрязненную одежду и выстирать ее перед 

повторным использованием 

-Р303+Р361+Р353:ПРИ    ПОПАДАНИИ    НА КОЖУ    (или    волосы): 

Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть  водой с 

мылом или под душем; 

- Р305+Р351+Р338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть 

глаза большим количеством воды в течение нескольких минут. Снять 
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контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. 

Продолжить промывание глаз; 

-Р337+Р311: Если раздражение глаз не проходит обратиться за 

медицинской помощью 

Р391: Ликвидировать просыпания/проливы/утечки 

Условия безопасного хранения: 

Р403+Р235: Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте 

-Р403+Р233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно 

закрытой/герметичной упаковке**; 

Р405:Хранить в недоступном для посторонних месте 
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3. СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ 
Вещество Концентрация (%) Рег. номер CAS EC-No  

Полиуретановое связующее 25-35 68131-39-5 500-195-7 

Растворитель ксилол 3,7-8,0 1330-20-7 215-535-7 

Цинковый порошок тонкодисперсный 70-80 7440-66-6 231-175-3 

Фосфат цинка 1,0-1,8 7779-90-0 231-944-3 

Аэросил 0,2-0,3 112945-52-5 Нет 

4. МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

4.1 Попадание в глаза. Промыть струей проточной воды при широко раскрытой глазной щели. В 

случае необходимости - срочная госпитализация. 

4.2 Попадание на кожу. Смыть проточной водой с мылом. В случае необходимости обратиться за 

медицинской помощью. При необходимости - срочная госпитализация 

4.3 Проглатывание. Прополоскать водой ротовую полость, обильное питье, активированный 

уголь, солевое слабительное. В случае необходимости обратиться за 

медицинской помощью. В случае необходимости - срочная 
госпитализация. 

4.4 В случае вдыхания. Свежий воздух, покой, тепло. При остановке дыхания - искусственное 

дыхание методом "изо рта в рот". В случае необходимости обратиться за 

медицинской помощью. При необходимости - срочная госпитализация. 

4.5 Наиболее важные симптомы и 

последствия, как острые, так и 

отсроченные. 

Слабость, вялость, головная боль, кашель, першение в горле; тошнота, 

рвота, боли в области живота.. 

 

4.6 Потенциально острые 

последствия для здоровья. 

Молоко, касторовое масло, алкоголь противопоказаны!   

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ 
5.1 Воспламеняемость. Легковоспламеняющаяся жидкость   

5.2 Продукты термодеструкции. При пожаре и термодеструкции образуются летучие углеводороды, оксиды 

углерода, дымовые газы, что может вызвать головокружение, головную 

боль, рвоту, удушье, потерю сознания 

5.3 Пожарная безопасность и 

взрывобезопасность. 

Пожаро- и взрыво- опасен.    

5.4 Способы пожаротушения. Песок, противопожарное полотенце, тонкораспыленная вода, 

огнетушители марки ОП и пенные установки 

5.5 Специфика при тушении. Тушить с максимального расстояния в очаге пожара может быть вовлечена 

упаковка. 

6. МЕРЫ В СЛУЧАЕ СЛУЧАЙНОГО ВЫБРОСА/УТЕЧКИ 

6.1 Индивидуальные меры 

предосторожности. 

Обеспечить хорошую вентиляцию. Использовать индивидуальные 

средства защиты. Применять СИЗ органов дыхания. 

6.2 Меры по защите окружающей 

среды. 

Эффективными мерами защиты природной среды являются герметизация 

тары, предотвращение разливов. Избегайте попадания в окружающую 
среду. 

6.3 Загрязнение и очистка почвы. В случае загрязнения почвы удалите загрязненную почву для очистки или 

утилизации в соответствии с действующими правилами. 

7. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

7.1 Меры предосторожности для 

безопасного обращения с веществом. 

Избегать загрязнение несовместимыми материалами. 

Меры и средства индивидуальной защиты см. в разделе 8. Избегать 

контакта с кожей и глазами. Обеспечить эффективную вентиляцию. 

7.2 Условия безопасного хранения. Гарантийный срок хранения грунт- эмали 12 месяцев со дня изготовления. 

Грунтовку хранят в плотно закрытой таре при температуре от плюс 5°С до 

плюс 40°С, предохраняя от влаги, действия тепла и 
прямых солнечных лучей. 

 

 

 8. КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА  
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8.1 Средства индивидуальной Рекомендуется   использовать   специальную одежду   защитные   очки, 

защиты (общее). респираторы и резиновые перчатки. 

8.2 Средства индивидуальной 

защиты. 

Защита глаз. Использовать защитные очки. 

Защита органов дыхания. Использование респираторов: Лепесток, 

фильтрующие 

Защита рук. Пользоваться соответствующими защитными 

перчатками. поливинилхлоридные, резиновые или 

полиэтиленовые перчатки. 

Защита кожи и тела. Пользоваться специальной защитной одеждой 

8.3 Специальное защитное Нет информации 
оборудование. 

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
 

№ 

п/ 

Наименование 

показателей 

 

1 Цвет покрытия серебристо-серый, оттенок не нормируется  

2 Внешний вид покрытия однородная, ровная поверхность 

3 Условная вязкость при температуре 

(200,5)0С по вискозиметру типа ВЗ-246, 

с диаметром сопла 4 мм, с , не менее 

 

тиксотропная 

4 Время высыхания до степени 3, при 

температуре (20±2) 0С, ч, не более 3 

5 Массовая доля нелетучих веществ, %, не 

менее 
87 

6 Твердость покрытия по маятниковому 

прибору типа ТМЯ (маятник А), 

относительные единицы, не менее 

0,25 
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7 Эластичность пленки при изгибе, мм ,не 

более 3 
 

8 Прочность покрытия при ударе по прибору 

типа У-1, см, не менее 
50 

9 Плотность г/см3, не менее 2,5 

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 
10.1 Химическая стабильность. Продукция стабильна при соблюдении условий соблюдении условий 

производства, транспортирования, хранения и применения. 

10.2 Реакционная способность. Нет данных   

10.3 Возможность опасных реакций. Хранить в отсутствии контакта с водой, источниками открытого огня и 

нагревательными приборами 

10.4 Несовместимые материалы. Открытый огонь, нагревательные приборы  

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

11.1 Острая токсичность. Нет данных для продукции в целом. Информация приводится по 

компонентам. 
По 1,2-Диметилбензолу: 

DL50 =3523 мг/кг, в/ж, крысы, 

DL50= 12126 мг/кг, н/к, крысы, 

CL50 =26082 мг/м3, инг., 4 ч, кролик 

Цинк: 

DL50 =6450 мг/кг, в/ж, крысы, 

 

11.2 Сенсибилизация органов 

дыхания, глаз и кожи. 

Вредно при проглатывании. При попадании на кожу вызывает раздражение. 

При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Может 

вызывать раздражение верхних дыхательных путей. 

11.3 Мутагенность. Может поражать систему (центральная нервная система) в результате 

многократного или продолжительного воздействия 

11.4 Канцерогенность. Информация о продукции в целом отсутствует.  

11.5 Репродуктивная токсичность. Предполагается возможность отрицательного влияния на функцию 

воспроизводства. 

 

11.6 Специфическая избирательная 

токсичность, поражающая 

отдельные органы-мишени (при 

однократном воздействии). 

Центральная нервная, сердечно-сосудистая и дыхательная бронхо- 

легочная системы, печень, почки, селезенка, надпочечники, желудочно- 

кишечный тракт, морфологический состав периферической крови 

11.7 Специфическая избирательная 

токсичность, поражающая 

отдельные органы-мишени (при 
многократном воздействии). 

Дыхательная система  

11.8 Аспирационная опасность. Нет данных   

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИИ 

12.1 Водные микроорганизмы. Информация по продукции в целом : Чрезвычайно токсично для водных 

организмов с долгосрочными последствиями 
Информация приводится по компонентам : 

Цинк: 

СL50 =2,01 мг/кг, 96 ч, Рыбы, 

СL50= 0,131 мг/кг, 48 ч, ракообразные, 

Фосфат цинка: 

СL50 =0,09 мг/кг, 96 ч, Рыбы, 

12.2 Стойкость и разлагаемость. Не трансформируется  

12.3 Биоаккумулятивный потенциал 

(Подвижность в почве). 

Слабая. 

Подвижность в почве: 

Информация отсутствует. 

 

12.4 Другие побочные эффекты. Предупредить попадание продукта в землю водоемы канализацию не 

следует ожидать никаких помех в работе установок по очистке сточных вод. 

Никаких других неблагоприятных воздействий на окружающую среду 

(например, истощение озона, создание фотохимического озона, 

эндокринные нарушения, потенциал глобального потепления) не 
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ожидается от этой продукции. 

13. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 

13.1 Методы утилизации отходов. Отходы должны утилизироваться в соответствии с национальными и 

местными нормативными актами. Хранить продукт в соответствии с 

требованиями, изложенными в Разделе 7 (Обращение и хранение). 

Утилизация осуществляется в соответствии со всеми федеральными, 

государственными и местными нормативными актами. 

14. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

14.1 UN-идентификатор. 

(в соответствии с Рекомендациями 

ООН по перевозке опасных грузов) 

1263   

14.2 Надлежащее отгрузочное и 

транспортное наименования. 

Надлежащее отгрузочное наименование: МАТЕРИАЛ 

ЛАКОКРАСОЧНЫЙ [27] 

Транспортное наименование: 

Грунт- эмаль «ECP PUR Zinc» цинконаполненный полиуретановый 

однокомпонентный 

14.3 Применяемые виды транспорта Транспортирование продукции осуществляется всеми видами транспорта 

в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном 

виде транспорта. 

14.4 Классификация опасности груза 

(по ГОСТ 19433 ) 

- класс 

-подкласс 

-группа 

-классификационный шифр 

(по ГОСТ 19433 ) 

-классификационный шифр 

(при перевозке железнодорожным 

транспортом) 

 
3 низкая 

3.3 

3 низкой степени опасности 

3313 

3013 

14.5 Классификация опасности груза 

(в соответствии с Рекомендациями 

ООН по перевозке опасных грузов) 

-класс 

-дополнительная опасность 
- паковочная группа 

 
 

3 

Нет 
III низкая степень опасности 

 

14.6 Транспортная маркировка 

(по ГОСТ 14192 ) 

«Верх», «Беречь от огня!»; «Беречь от влаги», «Герметичная упаковка», 

« Беречь от солнечных лучей». 

14.7Аварийные карточки 

(при перевозке железнодорожным 

транспортом) 

305   

14.8 Перевозка по суше ADR/RID3  

14.9 Перевозка по морю IMDG3  

14.10 Воздушная перевозка ICAO/IATA 3  

14.11 Опасности для окружающей 

среды. 

Может оказывать вред на окружающую среду 

14.12 Специальные меры Транспортирование продукции осуществляется всеми видами транспорта 

предосторожности в соответствии   с   правилами   перевозки   грузов,   действующими   на 
 транспорте данного вида, обеспечивающими сохранность продукции и 

 тары. 

15. ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
15.1 Правила/законодательство в HMIS 
области безопасности, охраны HEALTH   
здоровья и окружающей среды, 

 1  
касающиеся данного вещества или 

смеси. FLAMMABILITY 

3 
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 PHYSICAL HAZARD 

1 

 

PERSONAL 
POTECTION 

   

 

NFPA 

1 

2 1 

 

 

Компоненты данного продукта приведены в следующих 

инвентаризационных ведомостях: EINECS, ELINCS или NLP; DSP, TSCA, 

CH INV, AICS, KECI, ENCS, REACH Annex XVII. 

Перевозка регулируется GHS, ICAO/IATA, Приложение II к MARPOL73/78, 

RID. 

Директивы ЕЭС 87/94/EЭC (Сопротивление детонации/взрыву) 82/501/EЭC, 

87/216/EЭC и 88/610/EЭC (Директива Севезо (SEVESO) об опасности 

крупных аварий). Классификация опасных грузов в соответствии с СГС: 

сравнение между транспортной классификацией и правилами ЕС CLP 

(Регламент (ЕС) № 1272/2008). 

15.2 Оценка химической 
безопасности. 

Для этого продукта оценка химической безопасности  в соответствии с 
Регламентом REACH № 1907/2006 не проводилась. 

16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Мы считаем, что информация, содержащаяся здесь, является актуальной на дату настоящего Паспорта безопасности 

материалов и предлагается добросовестно. Поскольку использование этой информации и этих мнений и условия 

использования продукта не находятся под контролем ООО «Экопигмент» обязательство пользователя определять 

условия безопасного использования продукта 

16.1 Информацию собрал. ООО «Экопигмент» 

16.2 Актуальная дата. 20.11.2023 

16.3 Расшифровка аббревиатур и 

акронимов 

ДОПОГ - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 

опасных грузов; ADR - Договор европейских государств о международных 

перевозках опасных грузов; AICS - Австралийский кадастр химических 

веществ; CH INV Швейцария. Новые заявленные вещества и заявленные 

препараты; DNEL Предельный уровень воздействия вещества; DSL — 

Канадский Список химических веществ, реализуемых и используемых; 

ECHA - Европейское химическое агентство; ENCS Инвентаризация 

существующих и новых химических веществ в Японии; IMDG —договор 

по перевозке опасных грузов морским транспортом; ICAO-TI —договор по 
перевозке опасных грузов авиатранспортом; GHS Согласованная на 

глобальном уровне система классификации и маркировки химических 

веществ; LC50 Полумаксимальная ингибиторная концентрация; LD50 - 

Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); 

NOEC/ Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NOEL 

Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; EC10 Концентрация, 

связанная с 10% реакции; LC10 Величина нагрузки, связанная с 10% 

реакции; KECI Перечень существующих химических веществ в Корее; RID 

— договор о перевозке опасных грузов железнодорожном транспортом; ОХ 

- может поддерживать горение и окисление. Не классифицируется как 

окислитель; REACH -Распоряжение (EC) No 1907/2006 Европейского 
парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и 

ограничения химических веществ; SDS -Паспорт безопасности; TSCA - 

Закон США о контроле за токсичными веществами; UN -ООН; UNRTDG - 
Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов. 

16.4 Защитительная оговорка. Информация, представленная в этом Паспорте безопасности материала, 
основана на данных, которые считаются точными на дату подготовки 
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настоящего Паспорта безопасности материалов. Не принимается на себя 

ответственность за любые повреждения или травмы, вызванные 

ненормальным использованием или из-за несоблюдения рекомендуемой 

практики. Представленная выше информация и продукт предоставляются 

при условии, что лицо, получающее их, должно сделать свое собственное 

определение в отношении пригодности продукта для их конкретной цели и 

при условии, что они принимают на себя риск их использования. 

Действующие в настоящее время законы и правила должны соблюдаться 

преемником изготовителя под свою ответственность. 

 

ООО «Экопигмент» 

 

  / Мишачков В.С./ 

М.П. 

 


